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MODELLO - TYPE

MPR01

PP2 XX Xnnn

Custom

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Modulo di protezione per encoder incrementale a tre canali. Il modulo consente di proteggere la 
linea di alimentazione e le uscite dell’encoder a cui è collegato nei confronti di extratensioni 
derivanti dal sistema di alimentazione oppure da disturbi indotti che possono concatenarsi sulle 
uscite del trasduttore. La protezione implementata è di tipo passivo attraverso l’utilizzo di termistori, 
soppressori ad alta velocità e filtri antidisturbo.

Protection module for three channel incremental encoder. The power supply line and the signals 
line are protected against supply voltage transient and induced noise by means of a passive system 
composed by thermal resistor and Transient Voltage Suppressor (fast acting voltage suppressor).

Dimensioni - size (mm): 90,5x79x25 (vedere disegni - see drawing)

DATI TECNICI- TECHNICAL INFORMATIONS
Custodia - Cover: Polyamide (PA 6.6) (UL94 V0)

Colore - Colour: Verde - green
2Sezione cavi / cable section (mm ): da 0,2 a 2.5 - from 0,2 to 2.5

Coppia serraggio massima viti morsettiera - max screw torque (Ncm): 0.5

CARATTERISTICHE AMBIENTALI - ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Temperatura di lavoro - Operating temperature range: -40°C  

temperature range  +100
Umidità relativa - Relative humidity : 98%  RH senza condensazione - RH without 
condensing
Gradi di protezione - protection degree: IP20 (EN 60529)
Vibrazioni - Vibrations: 10 g (da 10 a 2.000 Hz) - (From 10 up to 2.000 Hz)
Shock - Shock: 20 g (per 11 ms) - (for 11 ms)

Peso - Weight:  0,15 kg~ 

÷ +100°C
Temperatura di stoccaggio - Storage :  -40°C ÷ °C

ALIMENTAZIONE (Vcc) - SUPPLY VOLTAGE (Vdc)

5 Tensione massima 5 V
30 Tensione massima 30 V
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La Italsensor S.r.l. al fine di migliorare i propri prodotti si riserva di modificarne le caratteristiche senza preavviso.
To improve one’s products the Italsensor S.r.l. reserves a right to modify the characteristics of them without notice.

Italsensor S.r.l. takes no responsability for typographical  errors Edizione 05/2015

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008
COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED ACCORDING TO UNI EN ISO 9001: 2008

MODULO PROTEZIONE ENCODER INCREMENTALE
PROTECTION MODULE FOR INCREMENTAL ENCODER

CIRCUITI DI USCITA - OUTPUT CIRCUITS

PP2 Push-Pull protected

ESEMPIO DI UTILIZZO - APPLICATION EXAMPLE
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La Italsensor S.r.l. al fine di migliorare i propri prodotti si riserva di modificarne le caratteristiche senza preavviso.
To improve one’s products the Italsensor S.r.l. reserves a right to modify the characteristics of them without notice.

Italsensor S.r.l. takes no responsability for typographical  errorsEdizione 05/2015

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO IN CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008
COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED ACCORDING TO UNI EN ISO 9001: 2008

 
Numero morsetto 

Pin number 
Funzione 
Function 

1 Tensione di alimentazione (+Vin) / +Vin power supply (not protected) 
2 Potenziale di riferimento (0V) / 0V Reference voltage 
3 SCHERMO / SHIELD 
4 SCHERMO / SHIELD 
5 Uscita / output CHZ (verso / to PLC) 
6 Uscita / output CHB (verso / to PLC) 
7 Uscita / output CHA (verso / to PLC) 
8 Ingresso / input CHZ (da / from encoder) 
9 Ingresso / input CHB (da / from encoder) 

10 Ingresso / input CHA (da / from encoder) 
11 Potenziale di riferimento (0V) / Encoder reference voltage (0V) 
12 Tensione di alimentazione (+Vin) / +Vin power supply (protected) 
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